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Erosionsschutzkappen für 
Helikopter-Rotorblätter und Flugzeugpropeller

Galvanisch hergestellt
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Beispiele für E-Schutz
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Beschreibung

Der von Fichtner & Schicht entwickelte galvanisch hergestellte 
Erosionsschutz besitzt wesentliche Vorteile gegenüber anderen 
Materialien und Herstell-Verfahren:

• Optimale Legierungs-Zusammensetzung zur Erreichung der verlangten 
mechanischen Eigenschaften

• Gleichmäßiges Gefüge, auch in Bereichen unterschiedlicher Wanddicke
• Jede gewünschte Geometrie in unterschiedlicher Wandstärke herstellbar

• Hohe Standzeit gegenüber allen bekannten Erosions-Beanspruchungen

• Gute Verklebbarkeit des E-Schutz mit dem Bauteil
• Geringe innere Spannungen
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Erosionsverhalten bei Sand
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Erosionsverhalten bei Regen

Regen ist in unserer Region der gemäßigten Breiten der wichtigste Erosionsfaktor!

30 Stunden Prüfdauer entsprechen 2000 Flugstunden mit einem Regenanteil von 20%

30
35

40 42

10 12
5

-5
5

15
25

35
45

55

Nick
el

 U
SA

Nick
el

 E
UR

Nick
el

 F
+S

Sta
hl 

IN
OX

Ti
ta

n 
40

Alum
in

ium PUR

Material

S
tu

nd
e

n



Fichtner & Schicht GmbH Seite 6
Zertifiziert nach DIN ISO 9001-2000

E-Modul
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E-Modul

Das Elastizitätsmodul beschreibt den Zusammenhang zwischen Spannung 
und Dehnung bei einer verformenden Beanspruchung. In diesem Bereich 
besitzt der F+S E – Schutz ein fast identisches E – Modul wie das Bauteil.  

Ein gleiches E-Modul von Bauteil und E-Schutz ist wichtig, um Ablösung bei 
Beanspruchung (Torsion usw.) zu vermeiden

E-Modul �  = steif

E-Modul �  = duktil
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Eigenschaften F+S Hartnickel

Gehalt > 99,7 %
Zusammensetzung ca. 80 % Nickel, 20% Kobalt
Dichte 8,8 g/cm³
Schmelztemperatur 1.460 ° C
Dehngrenze Rp 0,2 > 750 N/mm²
Zugfestigkeit Rm 1.200 – 1.800 N/mm²
Bruchdehnung A 5 > 3,5 %
E – Modul 130 – 180 GPa

Sprödverhalten in Anlehnung duktile, plastische Verformung,
an DIN EN 10045-1 und kein Sprödbruch
DIN 50115

Härte 450 - 500 Vickers HV 0,5
Lineare Wärme-
ausdehnung 13 x 10 -6 /K
Wärmeleitfähigkeit 0,215 cal/cm x s x ° C
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Gefüge F+S Hartnickel

200-fach vergrößert
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Eigenschaften F+S Rein-Nickel

Gehalt > 99,7 % , ähnlich 2.4036

Dichte 8,91 g/cm³

Schmelztemperatur 1.455 ° C

Dehngrenze Rp 0,2 400 – 600 N/mm²
Zugfestigkeit Rm 500 – 800 N/mm²

Dehnung A 5 15 – 20 %

Härte 225 – 450 Vickers HV 0,5
Lineare Wärme-

Ausdehnung 13 x 10 -6 /°K

Wärmeleitfähigkeit 0,215 cal/cm x s x ° C
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Gefüge F+S Rein-Nickel

200-fach vergrößert
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Prüfverfahren und Qualitätssicherung

- Visuelle Kontrolle

- Maßhaltigkeit und Gewicht

- Mechanische Eigenschaften

- Wirbelstromprüfung

- Penetrationsprüfung

- Oberflächenrauheit

- Elektrolytzusammensetzung

- Oberflächenspannung
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Wirbelstromprüfung
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Oberflächenspannung
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Metall-Analyse
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Zugfestigkeit
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Prüfprotokolle
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