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Plaquettes anti-érosion pour Hélicoptères,
Pales et Bords d´attaque

Réalisées par électrodéposition
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Exemples des plaquettes anti-érosion
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Description

Les plaquettes anti-érosion développées par F&S et réalisées par  
électrodéposition de nickel possèdent des avantages essentiels par 
rapport aux autres matériaux et à d’autres procédures de fabrication:

• Composition d'alliage optimale visant la réalisation des propriétés  
mécaniques exigées

• Structure régulière même dans les secteurs dont les parois ont des 
épaisseurs différentes

• Chaque géométrie souhaitée est réalisable même avec des parois dont 
l’épaisseur est variable

• Durée de maintien élevée par rapport à toutes les exigences d'érosion 
connues

• Bonne adhésion des plaquettes sur les éléments à protéger

• Faibles tensions intérieures
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Erosion en milieu sableux
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Erosion en milieu pluvieux

La pluie est le facteur d'érosion le plus rependu parmi les facteurs d’érosion 
les plus importants!

30 heures de test correspondent à  2000 heures de vol avec un pourcentage de 20% 
de pluie
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Module d’élasticité

110

210

150

70

150

0

50

100

150

200

250

300

Tita
n

Sta
hl

Nick
el F

+S

Alum
ini

um

GFK

Materiaux

G
P

a



Fichtner & Schicht 
Galvanoformung GmbH

Seite 7
Zertifiziert nach DIN ISO 9001-2000

Module d’élasticité (E-Module)

Le module d’élasticité décrit le lien entre la tension et l’extension lors de 

l’action d’une force. Dans ce secteur la plaquette anti-érosion de F+S 
possède presque le même module d’élasticité que l’élément à protéger 
(bord d’attaque, pale, hélice).
Un même module d’élasticité de l’élément à protéger et de la plaquette anti-
érosion est important, afin d’éviter un décalage (torsion, etc.…)

E-Module �  = rigide
E-Module �  = ductile
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Caractéristiques du nickel dur de F+S

Teneur > 99,7 %
Composants ca. 80 % Nickel, 20% Cobalt
Densité 8,8 g/cm³
Température de fusion 1.460 ° C
Limite d’élasticité R p 0,2 > 750 N/mm²
Resistance à la traction R m 1.200 – 1.800 N/mm²
Cassure à l’extension A 5 > 3,5 %
E – Module 130 – 180 GPa

Comportement cassant en appui ductile, déformation plastique,
à la DIN EN 10045-1 et pas de cassure
DIN 50115

Dureté 450 - 500 Vickers HV 0,5
Allong. linéaire thermique 13 x 10 -6 /K
Conductibilité thermique 0,215 cal/cm x s x ° C
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Structure du nickel dur de F+S

Agrandissement 200x
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Caractéristiques du nickel pur de F+S

Teneur > 99,7 %, corresp. au 2.4036

Densité 8,91 g/cm³
Température de fusion 1.455 ° C

Limite d’élasticité R p 0,2 400 – 600 N/mm²

Resistance à la traction R m 500 – 800 N/mm²
Allongement à la rupture A 5 15 – 20 %

Dureté 225 – 450 Vickers HV 0,5

Allongement linéaire thermique 13 x 10 -6 /°K

Conductibilité thermique 0,215 cal/cm x s x ° C
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Structure du nickel pur de  F+S

Agrandissement 200x 
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Procédés de mesure et assurance de la 
qualité

- Contrôle visuel

- Précision dimensionnelle et poids

- Propriétés mécaniques

- Vérification à base d’un courant de Foucault

- Vérification à base de solution de pénétration

- Rugosité de surface

- Composition de l’électrolyte

- Tension superficielle
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Vérification à base d’un courant de 
Foucault
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Tension superficielle



Fichtner & Schicht 
Galvanoformung GmbH

Seite 15
Zertifiziert nach DIN ISO 9001-2000

Analyse du métal
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Resistance à traction



Fichtner & Schicht 
Galvanoformung GmbH

Seite 17
Zertifiziert nach DIN ISO 9001-2000

Rapport de contrôle
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Contact

Fichtner & Schicht GmbH
Germaniastraße 4

D-33189 Schlangen
Tél: +49-5252-93540

Fax: +49-5252-935454
E-mail: info@fi-sch.de

www.fi-sch.de


